Informacje o produkcie

Utworzono 28-04-2025

IN H4508 Rejestrator cyfrowy 08 kamerowy , hexaplex , LAN, z kompresjg H.264,

VGA, zapis 200 kl/s (CIF)

Cena: 2.212,77 zt

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

- Kompresja H 264

- Hexaplex

podglad na zywo , nagrywanie , odtwarzanie, podglad przez IP , zdalna konfiguracja , Zdalna archiwizacja, zdalana konfiguracja przez sie¢ IP za pomoca IE
lub programéw CMS VMS,

- Program do zdalnego monitorowania stanu rejestratorow VMS,

- 5 uzytkownikéw z réznymi uprawnieniami i dowolng nazwa przez sie¢ jednoczesnie,

- Podglad na PDA i iPhona,

- Port USB 2,0 do archiwizacji, aktualizacj oprogramowania, archiwizacji na pendrivie , podtgczenie zewnetrznej nagrywarki DVD , podtaczenie myszy ,
podtaczenie drukarki z obstuga PostScript ,

- Automatyczna archiwizacja na macierzy sieciowej NAS z protokotem NFS ,

- 4 profile dziatan ,

- Przekierowanie alarméw na stacje monitorowania,

- Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznej klawiatury IN-420KL

- Sterowanie i zarzgdzanie kamerami PTZ przez sie€ IP - zmiana ustawien menu , presty , trasy itp ,

- Mozliwo$¢ sterowania wyjéciem przekaznikowym przez sie¢ IP

Rejestrator IN-H508
System operacyjny Linux - wbudowana pamie¢ flasch
Wejscia video 8 BNC

Wyijscia video

Monitor 1BNC, 1VGA
Przelotowe brak

Spot brak

Wejscia audio 8 x

Wyijscia audio 1x

Forma kompres;ji H 264 / audio G,723
Predkos¢ zapisu max 200 kl/sek
Rozdzielczo$¢ zapisu max 720 X 576

Tryb zapisu auto, ciagly,reczny, wg. zdarzen, wg. harmonogramu



Dyski 2 x HDD SATAmax do 2 TB

Rozdzielczo$¢ wyswietlania LCD SXGA 1280 x 1024 BNC 720 x 576

Wejscia alarmowe 8 x

Wyijscia alarmowe 1 x przekaznik NO/NC

Archiwizacja USB2,0, LAN/WAN, DVD ( opcja)

LAN/WAN Ethernet 10/100/1000, ADSL, Modem

Magistrala PTZ RS-485 do sterowania gtowicami i dotaczenia klawiatury
Obstuga urzadzenia Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, Lan

Aktualizacja oprogramowania  przez pendrive po USB2,0 , LAN

Obstuga urzadzenia (CMS, VMS, lub przegladaraka IE, synchronizacja przez NTP, obstuga DDNS, UPnP,

Funkcje Sieciowe o
CMS / Wbudowany Web Server / PDA / Mobile Viewer

meny w 17 jezyka w tym w polskim, strona www w jezyku polskim , powiadomienie na e-mail o

Inne .

zdarzeniach
Zasilania 12V / 5A zasilacz zewnetrzny
Temperatura pracy od + 5 do + 40 stopni Celcjusza

Wymiary 340mm x 58 mm x 300 mm



