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Utworzono 28-04-2025

BCS-SD5036 II kamera szybkoobrotowa 600 linii 36x IR ICR

 

Cena : 3.542,40 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
  

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650

linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,

prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, pr ędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5

programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności

IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13 W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A.

 

Specyfikacja kamery BCS-SD5036 II/ BCS-SD6436-H

Przetwornik CCD 1/4" Super HAD II●

Max. 36x optyczny zoom(3.4-122.4mm)●

Rozdzielczość 600 TVL w kolorze●

Czułość 0,01 lux w kolorze; 0,001 lux w trybie B/W●

Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB●

Prędkość obrotowa w presecie Max. 240°/s●

Prędkość obrotowa ręczna Max.: pion 160°/s poziom 120°/s●

Zakres rotacji ciągły w pionie 360°; w poziomie 180°●

Obsługa do 255 presteów, 5 autoskan, 8 Tras, 5 Paternów●

Różne tryby pracy aktywacja Preset-ów/Skan/Trasa/Patern po czasie bezczynności●

Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m●

Inteligentne pozycjonowanie 3D (protokół DH-SD)●

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V,●

Klasa szczelności IP 66●

Zasilanie 24VAC/3A zasilacz w komplecie, pobór mocy do 31W (wł grzałka)●
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