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DJI PHANTOM 2 VISION

 

Cena : 3.564,54 zł
Cena promocyjna : 3.554,70 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
 Quadrocopter Phantom 2 VISION DJI to nowa, bardziej rozbudowana wersja popularnego Quadrocoptera Phantom firmy DJI. Od swojego starszego brata różni się przede
wszystkim tym, iż w zestawie posiada wysokiej jakości kamerę pozwalającą na nagrywanie filmów w jakości FULL HD a 14MPix matryca pozwala na wykonywanie wysokiej jakości
zdjęć. Phantom VISION został również wyposażony w system antywibracyjny dzięki któremu nagrywany obraz będzie stabilny co również przedłoży się na jego jakość. Zastosowano w
nim akumulator LiPo o pojemności 5200mAh, który pozwala na 25 minut lotu. 

Oprócz tego, tak jak pierwsza wersja urządzenia, Phantom VISION ma wbudowany system autopilota Naza-M + GPS,
pozwalający na stabilną i niezawodną charakterystykę lotu oraz automatyczny powrót quadrocoptera w miejsce startu
w wypadku np. utraty sygnału.

Urządzenie posiada dedykowany kontroler R/C. Parametry lotu oraz jego funkcje zostały zaprogramowane, ustawione i
dostrojone przez inżynierów DJI przed opuszczeniem fabryki, więc Phantom jest gotowy do lotu zaraz po zakupie przez
klienta. Łatwość obsługi oraz stabilność lotu sprawiają, że filmowanie z powietrza to pestka.

Po zainstalowaniu odpowiedniej na naszym smartphonie będziemy mogli zdalnie zmieniać parametry kamery takie jak
jakość obrazu, ekspozycja, balans bieli a dzięki dołączonemu do zestawu przekaźnikowi Wi-Fi możemy uzyskać 300m
zasięgu dla podglądu obrazu na żywo transmitowanego na nasz smartphone.

Phantom Vision daje również możliwość synchronizacji przez Wi-Fi zawartości karty SD kamery z albumem w telefonie 
eliminując wymóg podłączenia do komputera.

Zintegrowany GPS i system autopilota zapewnia blokadę wysokości i dają stabilny zarówno lot jak i zawisdzięki czemu
możemy bardziej skupić się na filmowaniu i robieniu zdjęć.

Aplikacja dla Phantoma 2 VISION daje nam również możliwość określenia aktualnej pozycji quadrocoptera względem
pilota. Po przekroczeniu ustalonego dystansu Phantom będzie realizował funkcję RTH - czyli powrót w miejsce startu.

Ogólna specyfikacja:

optymalnie zintegrowany system quadrocoptera z kamerą●

możliwość zdalnego sterowania kamerą poprzez odpowiednią aplikację●

zasięg Wi-Fi: 300m dzięki zastosowanemu przekaźnikowi●

zintegrowany gimbal wraz z systemem antywibracyjnym●

możliwość lokalizacji quadrocoptera dzięki wirtualnej nakładce radaru w aplikacji●

nagrywanie w jakości HD (1080p30/1080i60)
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Quadrocopter

Akumulator Obciążenie lotu
Dokładność

(GPS Mode)

Max prędkość kątowa

odchylenia

5200mAh Lipo 1160g

W pionie:0.8m;

W poziomie:

2.5m

200°/s

Max kąt pochylenia
Max prędkość

wznoszenia/opadania

Max prędkość

lotu
Przekątna rozstawu osi

35° 6m/s 10m/s 350mm

Zakres pochylenia

gimbala
   

0°-60°    

Nadajnik

Częstotliwość pracy
Zasięg (teren

otwarty)
Czułość ?1%PER? Moc nadajnika

5.8 GHz ISM
CE: 300m; FCC:

500m
-93dBm CE: 25mw; FCC: 125mw

Prąd/napięcie pracy Baterie   

80 mA@6V 4 baterie AA   

Kamera

Rozdzielczość FOV
Rozmiar

matrycy
Funkcje

14 Megapixeli 140 °/ 120° / 90 ° 1/2.3

- Support of

multi-capture,

continuous capture and

timed capture

- Nagrywanie w HD

(1080p30/1080i60)

- Format zdjęć: RAW i

JPEG

Przekaźnik

Wi-Fi

Częstotliwość pracy
Zasięg (teren

otwarty)
Moc nadajnika Zużycie mocy

2412-2462MHz 300m <=17dBm 1.5W

DJI VISION App

Obsługiwane 

urządzenia mobilne
Funkcje   

iOS wersja 6.0 lub

wyższa/ Android

system wersja 4.0 lub

wyższa

- Transmisja video w

czasie rzeczywistym 

i lotFPV

- Funkcja pilota do

kamery

- Synchronizacja

albumów oraz ich

udostępnianie
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